Diamanttrennscheibe

DT 900 FL SPECIA

e

350 30/ 25,4mm
14"x 1% /1

Eigenschaften Werkstoffe
Ausfiihrung gesintert Wandfliesen )
Segmentierung geschlossen, mit Laserschlitzen Bodenfliesen ()
Aggressivitat EEEEEEC Porzellan °
Standzeit EEEEENE[] Keramik P
Marmor ()
Produktnutzen Feinsteinzeug o
Prazisionswerkzeug fiir harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze
fiir hochste Laufruhe und perfekte Schnittkanten - Reduzierring von Einsatzbereich
30 mm auf 25,4 mm liegt bei
» Fliesenleger
» Natursteinbetriebe
» Garten- und Landschaftshau
Durchmesser x Bohrung Vmax m/s Zulassige Segment in mm: Packungsein- Artikel-
in mm U/min Randausfiihrung/ heit/Stck. nummer
Breite/Hohe
180 x 25,4 /30 100 m/s 10650 1/min (R/CR/16/7 1 331045
200 x 25,4 / 30 63m/s 6000 1/min (R/CR/16/7 1 331046
230x25,4/30 100 m/s 6650 1/min (R/CR/18/7 1 331048
250 x 25,4 / 30 63m/s 4850 1/min (R/CR/2/7 1 331047
300 x 25,4 / 30 100 m/s 6650 1/min (R/CR/22/7 1 331049
350x 25,4 /30 63 m/s 3450 1/min (R/CR/22/7 1 331050
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